
Cikkszám: lpmLs24nw

LED panel, mélysugárzó, 24W, süllyesztett, négyzet, természetes
fehér, IP44, CAPRI

Mélysugárzó süllyesztett LED panel IP44-es védettséggel

A LED panel tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.
IP44-es védettségének köszönhetően párás helyiségekben pl. fürdőszobában is alkalmazható.

Specifikáció

Általános információk

Gyártó NVC

Gyártó cikkszáma (SKU) CAPRI S180 24W 4500K IP44

Fejelés típusa Mélysugárzó

Jótállás időtartama (év) 2 év

Várható élettartam (óra) 25000

Villamos adatok

Névleges feszültség 230 V AC

Működési feszültség tartomány (V) 230

Frekvencia (Hz) 50

Teljesítmény (W vagy W/méter) 24

Telj. megfelelőség (hagyományos izzó) 200

Világítástechnikai adatok

Beépített LED típus SMD

Szín Természetes fehér

Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat 4500

Fényáram (lumen vagy lm/m) 2400

Sugárzási szög (°) 120

Fény hasznosítás (lumen/Watt) 100

Színvisszaadás (CRI) >80

Méret

Szélesség (mm) 175

Hosszúság (mm) 175

Magasság (mm) 35



Kivágás mérete (mm) 160

Fizikai- és környezeti- adatok

Szín Fehér

Forma Négyzet

Konstrukció és anyag Műanyag és alumínium

Környezetállóság (IP kategória) IP44

Alkalmazás, stílus

Felhasználás helye (elsődleges) Garázs/műhely

Szerelhetőség Süllyesztett

 

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=25505
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