LU Cikkszam: llszt150b-24v-triac

LED tapegység, 24 Volt, 150 Watt, 6.25A, ipari, slim, 0-10V dimmelheto

0-10V dimmelhet6 24 Voltos tapegység - LED szalag, LED modul lizemeltetéséhez

Figyelem, csak szakember helyezheti lizembe! A védévezeték bekdtése minden esetben sziikséges. Fém hézas tapegység a 24 Voltos, LED modulok, LED
szalagok, LED ldmpék Uzemeltetéséhez. Rovidzarlat és tulfeszlltség ellen védett, nem éghetd fém hdz, csatlakozé a foldelés bekdtéséhez is. EMC, CE, RoHS

certifikacid.

- A tdp miikodése nagyobb hanghatéssal jarhat, ezért javasoljuk a szerel6doboz hasznalatét.

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarté Optonica
Gyarté cikkszama (SKU) 6283
Jotéllas id6tartama (év) 3 év
Vérhatd élettartam (dra) 25000
Villamos adatok

Névleges feszliltség 24V DC
Frekvencia (Hz) 50-60
Teljesitmény (W vagy W/méter) 150
Aramerésség (A) 6.25
Méret

Szélesség (mm) 50
Hosszlsag (mm) 290
Magasséag (mm) 31
Fizikai- és kornyezeti- adatok

Konstrukcid és anyag Aluminium

M(ikodési hémérséklet tartomany (C°)

-20°C/ +40°C

Kornyezetallésag (IP kategoria) P20
Specidlis tulajdonsagok
Dimmelhetéség (fényerd szabélyozhatésag) Igen

Egyéb

TRIAC dimmelhetd



Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=38541

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 05. 20. 23:59
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