LU Cikkszam: ET12W-RS-NW+6026

LED panel, 12W, siillyesztett, négyzet, természetes fehér, dimmelheto,
Epistar chip, LEDISSIMO
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Fényerdszabalyozhat6 LEDISSIMO LED panel (panel + dimmer)

A LED panelek ultra vékony, mutatés, modern, energiatakarékos lampatestek, amelyben a fényt a ldmpahézba integrélt LED-ek biztositjak.

e 2 év gyartéi +1 év marka garanciaval
o flicker free - azaz villédzasmentes

® Mindéségi Epistar chip-pel

A kdprazas mentességrdl az opal eldlapok gondoskodnak, melyek homogénné teszik a led-ek erds fényét. Mérettdl és teljesitménytdl fliggben helyettesithetik a
régi izzos spotldampdkat vagy fénycsdves armatirakat, jelentés energia megtakaritast érve el ezzel.

® Falon kivili és sullyesztett véltozat
o Kétféle szinhémérséklettel (meleg, természetes fehér) és RGB-CCT valtozatban (LEDISSIMO SMART)

® ToObb méretben és teljesitménnyel (6W, 12W, 18W, 24W), a SMART valtozatok tovabbi méretekben is (60 x 30 cm, 60 x 60 cm illetve 120 x 60
cm)

Alkalmazas:
e otthonokban (nappalikban, folyosékon)
® irodakban
® (izletekben
e éttermekben

A LED panel tdpegységrél mukaodik, mely tdpegység része a csomagnak.

Fényerdszabalyozas

e Fali kapcsoléval, dimmerrel, amely megtaldlhato kindlatunkban
® De Valenaval is m(ikodik a panel szabalyzasa

Specifikacio

Altalanos informaciok
Gyarté LEDISSIMO
Gyart6 cikkszéma (SKU) 413707

Jotallas idGtartama (év) 2+1 év


https://www.ledvonal.hu/fali-kapcsolo-dimmer-230v-ac-feher-szinu

Vérhat6 élettartam (6ra)
Villamos adatok

Névleges fesziiltség

M(ikodési fesziiltség tartomany (V)
Teljesitmény (W vagy W/méter)
Telj. megfeleléség (hagyomanyos izzd)
Vilagitastechnikai adatok
Beépitett LED tipus

Szin

Szinhémérséklet (Kelvin) - megkozelité adat
Fényaram (lumen vagy Im/m)
Sugérzasi szdg (°)

Fény hasznositas (lumen/Watt)
Szinvisszaadas (CRI)

Méret

Szélesség (mm)

Hosszlsag (mm)

Magassag (mm)

Kivédgas mérete (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Szin

Forma

Konstrukcid és anyag
Kornyezetdllésag (IP kategoria)
Alkalmazas, stilus

Elhelyezés

Felhasznélas helye (elsédleges)
SzerelhetGség

Lampatipus

Specialis tulajdonsagok
Dimmelhetdség (fényerd szabalyozhatésag)
Rendelési informaciok

Termék tartalma

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=39866

A termék jellemzG6k valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 05. 23. 20:03
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