W

LED lampatest, oldalfali, Iépcsévilagitd, irdanyfény, 0.8W, négyzet,
hideg fehér, rozsdamentes acél, APUS

LED lépcsdvilagito, iranyfény

® 12 Volt egyendramrél mukodtethetd dizdjnos darab
® Alampatest @ 60 elektromos szerelédobozba szerelhetd.
® Tobb szinhémérsékletben és szinben elérhetd

o Alkalmas lakdsokban, irodédkban éjszakai iranyfényként Iépcsé és oldalfali alkalmazésra.

Specifikacio

Altaléanos informaciok

Gyarté

Gyarté cikkszama (SKU)

Jotallas idGtartama (év)

Véarhato élettartam (6ra)
Villamos adatok

Névleges fesziiltség

M(ikodési fesziiltség tartomany (V)
Teljesitmény (W vagy W/méter)
Vilagitastechnikai adatok
Beépitett LED tipus

Szin

Szinhémérséklet (Kelvin) - megkozelité adat
Fényaram (lumen vagy Im/m)
Fény hasznositas (lumen/Watt)
Szinvisszaadas (CRI)

Méret

Szélesség (mm)

Hosszlsag (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Szin

Forma

Cikkszam: jf-apus-cw-acel

Kanlux
23107
2 év

50000

12vDC
12

0,8

SMD

Hideg fehér
6500

15

18

>80

75

75

Rozsdamentes acél

Négyzet



Konstrukcié és anyag Acél + mianyag
Kornyezetallésag (IP kategdria) 1P20

Alkalmazas, stilus

Elhelyezés Beltéri
Felhasznalas helye (elsédleges) Nappali/szoba
Szerelhetéség Sillyesztett
Ladmpatipus Fali

Stilus Modern

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=4825

A termék jellemzG6k véltoztatasdnak jogat fenntartjuk. - 2024. 05. 20. 19:37
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