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Cikkszam: mw-llszt240-24is

LED tapegység, Mean Well, NDR-240-24, 24 Volt, 240 Watt, 0-10 V

szabalyozhatd, DIN sinre szerelhetd, ipari

Stabilizalt, egyenaramu, 24 Voltos Mean Well tapegység - LED szalag, LED modul iizemeltetéséhez

Figyelem, csak szakember helyezheti lizembe! A véddvezeték bekotése minden esetben sziikséges.

Felhasznalasi terilet:

Fém hazas tdpegység a 24 Voltos, LED modulok, LED szalagok, LED lampéak lizemeltetéséhez zajmentes, passziv hiitéssel.

Informaciok a termékrol:

Nem éghetd fém haz.

Specifikacio

Altalanos informaciok
Gyarté

Gyart6 cikkszéma (SKU)
J6téllas idétartama (év)
Villamos adatok

Névleges feszliltség

MUkodési feszliltség tartomany (V)
Teljesitmény (W vagy W/méter)
Aramerésség (A)

Csatlakoz tipusa

Méret

Szélesség (mm)

Hosszlsag (mm)

Rovidzérlat és tulfesziltség ellen védett.

Csatlakozé a foldelés bekotéséhez is.
EMC, CE, RoHS certifikacio.
Beépitett aktiv PFC funkcié (fesziltség stabilizator, fazis eltolddas javitd)

Mean Well
NDR-240-24

3év

230 VAC
230

240

10

Sorkapocs

125.2

1135



Magassag (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Konstrukcié és anyag

M(ikodési hémérséklet tartomény (C°)

Kornyezetallésag (IP kategdria)

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 05. 20. 20:49
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Ipari, fémhézas
-30°C/ +70°C
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