W

Cikkszam: 11t40w-b-ip44

LED lampatest, oldalfali, E27, 2 iranyu, sotét sziirke, kiltéri, IP44,

LUTEC, GEMINI

IP44-es védettségli, kiltéri, sotét sziirke szinl lampatest

Alkalmazas:

® kertben,

® teraszon,

egyéb kultéri helyeken.

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarté

Gyart6 cikkszéma (SKU)

Foglalat tipusa

Jotallas id6tartama (év)

Véarhato élettartam (6ra)
Villamos adatok

Névleges fesziiltség

MUkodési fesziiltség tartomany (V)
Frekvencia (Hz)

Telj. megfeleléség (hagyomanyos izz4)
Méret

Szélesség (mm)

Hosszlsag (mm)

Magassag (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok

Szin

Tébb méretben, teljesitményben és szinben érhetd el

IP44-es védettségének koszonhetden kivaldéan alkalmazhaté kiltéren

A ldmpatest E27 max. 40W-os izzéval hasznalhaté (ami nem tartozék)
Méretébdl adéddan, csak az E27 G45-0s formaju fényforras fér el a lampatestben.

bejératnal, garazsbealldknal,

Lutec
5602734118
E27

5év

25000

230 VAC
230 AC
50-60

80

111

170

70

Sotétsziirke



Forma SzOgletes

Konstrukcid és anyag Aluminium és jégviragos liveg
MUkodési hémérséklet tartomany (C°) -20°C/ +50°C
Kornyezetallésag (IP kategdria) P44

Alkalmazas, stilus

Elhelyezés Kaltéri
Felhasznélas helye (elsédleges) Kert/terasz
SzerelhetGség Falon kivli
Lampatipus Fali

Stilus Modern

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=68578

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 06. 06. 04:09
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