W

Led lampatest, napelemes, fali, mozgasérzékelds, kiiltéri, hideg fehér,

IP44

A napelemes, kiiltéri LED lampatest

Alkalmazhatd:

e csaladi hazak, egyéb épiletek kiilsé kozlekedd terileteinek,

® hatsd kert, medence
® terasz megvilagitasara.

Specifikacio

Villamos adatok

MUkodési fesziiltség tartomany (V)
Akkumlator

Vilagitastechnikai adatok
Beépitett LED tipus

LED-ek szdma (db vagy db/méter)

Szin

Szinhémérséklet (Kelvin) - megkdzelité adat

Fényaram (lumen vagy Im/m)
Méret

Szélesség (mm)

Hosszlsag (mm)

Fizikai- és kornyezeti- adatok
Konstrukcid és anyag

MUkodési hémérséklet tartomany (C°)
Kornyezetallésag (IP kategdria)
Alkalmazas, stilus

Elhelyezés

Felhasznélas helye (elsédleges)

Felhasznalas helye (mdasodlagos)

Cikkszam: llt-npl-10005

Normal esetben csak 1 LED vildgit, de hogyha valaki elsétal a mozgasérzékelds lampa elétt, akkor felkapcsol az 6sszes LED és 60 masodpercig vilagit
Teljes feltoltédés esetén az lizemidd: 10 éra

Hatétdvolsdg: 3 méter és érzékelési szog: 45

IP44-es védettségének kdszonhetben vizvédett, kiiltéri LED lampatest

5

3.2 V Lithium AA elem 600MAH

SMD LED

2

Hideg fehér
6500

30

80

170

rozsdamentes acél + mianyag
-10°C/+45°C

P44

Kaltéri
Kert/terasz

Utca



SzerelhetGség Falon kivali
Lampatipus Fali

Stilus Modern

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=63552

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogdt fenntartjuk. - 2024. 05. 19. 15:49
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