W

Cikkszam: VF-BNSW1-W-LM

1-es kapcsol9g, siillyesztett, egypolusu kapcsold, fehér szinii, VIDEX,

BINERA

1-es silllyesztett egypolusu kapcsolo

Esztétikai megjelenés: A siillyesztett kapcsoldk diszkrétek és esztétikailag is vonzdk. Azoknak, akik szeretnék minimalizalni a falon lathaté kapcsoldkat és

kivehetdvé tenni a diszitéseket, ezek a kapcsolok idedlisak.

Térkihasznalas: A sillyesztett kapcsolok segitségével a kapcsoldk szinte egy sikban lehetnek a fal fellletével, ami optimalizélja a rendelkezésre allé helyet és

minimalizélja a kiemelkedd elemeket.

Kénnyd tisztithatésag: Mivel a stllyesztett kapcsoldk altaldban sikban vannak a fal felliletével, kdnnyebb 6ket tisztdn tartani, nincs sziikség korlléttik 1évé kilsé

részek tisztitasara.

Fontos: telepitése szakembert igényel

A siillyesztett kapcsolok nem csak esztétikusak, hanem praktikusak és biztonsagi szempontbdl is megfeleléek.

Specifikacio

Altalanos informaciok

Gyarté

Gyarté cikkszama (SKU)

J6téllas id6tartama (év)
Villamos adatok

Névleges feszilltség

M(ikodési fesziiltség tartomany (V)
Frekvencia (Hz)

Méret

Szélesség (mm)

Magassag (mm)

Egyéb

Fizikai- és koérnyezeti- adatok
Szin

Konstrukcié és anyag
Kornyezetallésag (IP kategoria)
Alkalmazas, stilus

Elhelyezés

Felhasznalas helye (elsédleges)

VIDEX
5381

3év

250 V AC
250

50

86
86

Kébel vastagsag: 0,2-2,5 mm

Fehér
Polikarbonat, poliamid

IP20

Beltéri

Nappali/szoba



Felhasznélas helye (méasodlagos) Halészoba

SzerelhetGség Stllyesztett

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70226

A termék jellemzGk valtoztatdsanak jogat fenntartjuk. - 2024. 05. 20. 06:00

Megaweb Kft. - LEDvonal uzletag .
. - N p (@ .
1148 Budapest, Fogarasi Gt 43/A E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Nyitvatartés: hétkoznap 8-18 6raig Web: www.ledvonal.hu


https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=70226
mailto:bekapcs@ledvonal.hu
https://www.ledvonal.hu/

